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CA. MEJIA fabrica el toron de acero galvanizado en caliente marca tritbn con
recubrimiento ZINC, resistente a la corrosion. Configuracion 1 x 7 extra alta resistencia (EHS) y alta
resistencia (HS), cumple con la norma ASTM A 475, NTC 2145, y ASTM A 363 en sus
especificaciones, como: Resistencia a la rotura, elongacion, ductilidad, peso capa de zinc,
adherencia de recubrimiento y diametro.

Usos: Generalmente usado para trabajo estatico, sector eléctrico y telecomunicaciones como cables
de retenida, mensajeros, guarda, templetes, sector floricultor, entro otros usos.

TORON DE ACERO GALVANIZADO 1 X 7 EHS - EXTRA ALTA RESISTENCIA

.. . Carga minima L.
Diametro Nominal ,§tura Ibf Carga minima e

rotura Tnf aproximado
Pulgada Milimetros DAL /i

Capa de zinc
g/m?

7/16 11.11 20800 9.43 0.595 275
1/2 12.7 26900 12.20 0.770 275

CAPA DE ZINC CLASEA

Certificacion de producto CIDET No. 06459: RETIE, ASTM A363/2003 Rev. 2020,
ASTM A475/2022, NTC 2145/2009 (N/A clasificacién 1/16)

TORON DE ACERO GALVANIZADO 1 X 7 HS - ALTA RESISTENCIA

Diametro Nominal Cargaminima ;03 minima e
rotura Ibf aproximado
s rotura Tnf
Pulgadas Milimetros  Ajta resistencia kg/m

Capa de zinc
g/m?

APA DE ZINC CLASE A 1/2 12.7 18800 8.53 0.770 275

Certificacion de producto CIDET No. 06459: RETIE, ASTM A363/2003 Rev. 2020,
ASTM A475/2022, NTC 2145/2009

C.A. Mejiay Cia S.A.S. 5
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CABLE DE ACERO 6 X 19 SEALE
GALVANIZADO

CABLE DE ACERO 6 X 19 SEALE F.C .(A.F)
GALVANIZADO O ALQUITRANADO

La construccion 6X19 Seale alma de fibra permite una mejor flexibilidad, también es usado en la
fabricacién de estrobos para izaje de cargas en el sector constructor, eléctrico para levantar torres de energia, en
obras civiles, entre otros usos. No debe usarse en hornos de siderurgicas y altas temperaturas porque
deteriora su alma de fibra. Para su buen funcionamiento y durabilidad es de vital importancia realizar su revision
peridédica y buena lubricacién si es requerida. La construccidon seale es mas resitente a la abrasién que la
construccion estandar.

Diametro Nominal Carrgtau:r;iail\rlna e T Peso
o Grado del rotura Tnf Sl liant

Pulgadas Milimetros cable 1770 kg/m
1/4 6.35 23.55 2.40 0.15
5/16 7.94 36.82 3.75 0.23
3/8 9.35 53.05 5.41 0.33
7/16 11.11 72.13 7.35 0.44
1/2 12.70 94.21 9.61 0.60
9/16 14.28 119.23 12.15 0.73
5/8 15.88 147.30 15.02 0.93
3/4 19.05 211.97 21.62 1.26
7/8 22.22 288.39 29.40 1.62
1 25.40 376.84 38.42 2.09
11/4 31.75 588.81 60.06 3.61
13/8 34.92 712.46 72.64 4.37

C.A. Mejia y Cia S.A.S.

www.camejia.com
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CABLE DE ACERO 6X19 SEALE IWRC (A.A.)
GALVANIZADO O ALQUITRANADO

La construccidon 6x19 Seale IWRC alma de acero presenta un mejor comportamiento y resistencia a la
temperatura y compresién para su alma de acero, se usa en winches de mayor tamano que los de alma de fibra,
también es usado en la fabricacion de estrobos para izaje de cargas y maniobras de traccién y
arrastre en el sector minero, maderero, en obras civiles, entre otros usos. Para su buen funcionamiento y
durabilidad es de vital importancia realizar su revision periédica y buena lubricacidén si es requerida.
La construccion seale es mas resistente a la abrasién que la construccion estandar.

.. . Carga minima p
Diametro Nominal rotura KN Carga minima aproiisn(:ado
- Grado del rotura Tnf
Pulgadas Milimetros cable 1770 kg/m
1/4 6.35 25.41 2.59 0.17
5/16 7.94 39.73 4.05 0.26
3/8 9.53 57.23 5.84 0.36
7/16 11.11 77.81 7.93 0.49
1/2 12.7 101.63 10.36 0.65
9/16 14.28 128.63 13.11 0.81
5/8 15.88 158.9 16.20 1.02
3/4 19.05 228.67 23.32 1.48
7/8 22.22 311.11 31.72 2.02
1 25.40 406.53 41.45 2.69
11/4 31.75 635.20 64.77 4.03
13/8 34.92 768.59 78.37 4.87

Propiedades mecanicas Norma DIN EN 12385-4

CABLE DE ACERO 6 X 19 SEALE

ALQUITRANADO

MY, C 7. Mejiay Cia S.A.5. Y
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El cable 6X26 WS muestra mayor flexibilidad, lo que permite su uso en tambores y poleas de didmetros mas
bajos que el 6X19 Seale. Estos elementos (tambores y poleas) deben tener un diametro minimo
equivalente a 24 veces el diametro del cable.

Por la condicién de tener mayor cantidad de alambres simétricamente acomodados, adoptan un equilibrio
Optimo entre resistencia a la abrasion y resistencia a la fatiga por flexion.

Es usado principalmente en: Mineria - Gruas - Eslingas

CABLE DE ACERO 6 X 26 WS (WARRINGTON SEALE) F.C. (A.F.)
GALVANIZADO O ALQUITRANADO

Carga minima P
.. eso
rotura KN Carga minima

aproximado
Pulgadas Milimetros g’gﬂ%‘%‘% rotura Tnf kg/m

Diametro Nominal

11/2 38.10 847.89 86.45 5.21

CABLE DE ACERO 6X26 WS (WARRINGTON SEALE) IWRC (A.A.)
GALVANIZADO O ALQUITRANADO

Carga minima Peso
rotura KN Carga minima

aproximado
Pulgadas Milimetros g@gﬂ%‘% rotura Tnf kg/m

Diametro Nominal

1/2 12.70 101.63 10.36 0.65
5/8 15.88 158.90 16.20 1.02
3/4 19.05 228.67 23.32 1.48
7/8 22.22 311.11 31.72 2.02
1 25.40 406.53 41.45 2.69
11/8 28.57 514.33 52.44 3.39
11/4 31.75 635.20 64.77 4.03
13/8 34.92 768.59 78.37 4.87
11/2 38.10 914.69 93.26 5.80

Propiedades mecanicas Norma DIN EN 12385-4

MY A, Mejiay Cia S.A.S. 9
) ,7 www.camejia.com
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CABLE ACERO GALVANIZADO 6 x 7 - FLEXICABLE (A.F.)

Cable de acero galvanizado, configuracion 6x7. La referencia 1/16" es alma de acero,
las referencias 3/32" hasta 9/16” son alma de fibra.

La referencia 9/16” también viene en presentacion alquitranado, y con doble lubricacion utilizado
principalmente en la industria petrolera.

Las referencias 1/2” y 9/16” galvanizado con doble lubricacion, son utilizadas en la industria pesquera.

Diametro Nominal Cargaminima  Carga minima aprziisnc:ado
Pulgadas Milimetros rotura |bf rotura Tnf kg/m
1/16 1.58 360 0.16 0.01
3/32 2.38 749 0.34 0.02
1/8 3.18 1331 0.60 0.03
3/16 4.76 2996 1.36 0.07
1/4 6.35 5326 2.42 0.13

C.A. Mejia y Cia S.A.S.

www.camejia.com
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CABLE DE ACERO 19 x 7 ANTI - GIRATORIO (ROTATION RESISTANT)

Los cables anti giro 19X7 logran que la rotacién sobre su eje de construccion tienda a cero, lo que permite la
elevacion de la carga sin riesgo a desbalanceo dinamico por giro. En el caso de los cables anti giro 19X7, la
relacion (D/d, donde D= didametro del tambor y d= diametro del cable) debe ser minimo 40, para garantizar que
no se presente fatiga por flexion.

Es usado principalmente en torres y gruas.

Carga minima

Diametro Nominal .. Peso
rotura KN Carga minima aproximado
o Grado del rotura Tnf

Pulgadas Milimetros ble 1770 kg/m

CH e e
: 020959 % 8 3/8 9.53 52.73 5.38 0.35
00 030,9,930 &0 - 10 58.06 5.92 0.38
B 0909599 %% - 11 70.25 7.16 0.48
.g..:..z..:..g. - 12 83.60 8.52 0.57
5% 0 0e® o %" 1/2 12.70 93.64 9.55 0.64
5/8 15.87 146.40 14.93 1.01
3/4 19.05 210.69 21.48 1.45
1 25.40 374.55 38.19 2.58

C.A. Mejiay Cia S.A.S. 1
www.camejia.com
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Alambre
Es el componente basico para la fabricacion del cable de acero, es de diferentes grados y con alto
contenido de carbono segun el trabajo a realizar.

Torén
Estan formados por alambres que pueden ser todos del mismo o diferentes diametros, trenzados
helicoidalmente sobre un alambre que sirve de alma de acero.

Alma o Nucleo
Es el eje central de un cable, alrededor del cual van enrolladlos los torones, se pueden fabricar en alma
de acero, fibra natural o sintética.

Cable
Conjunto de torones trenzados helicoidalmente alrededor del alma o nucleo.

lambr
centraF

Alambre 1

Torén

Alma

Cable de acero

CONFIGURACIONES

TORON DE ACERO 1X7 CABLE DE ACERO 6X19 S CABLE DE ACERO 6X26 WS CABLE DE ACERO 19X7
. Torén:
Torén: Torén:
*1alambre central :
- 1alamb tral .
Torén: .9 :Izmb::scs:]in:aera capa - 5 alambres en primera capa 1 alambre central
+1 alambre central 9 alambres segunda capa + (5+5) alambres en segunda - 6 alambres trenzados alrededor
- 6 alambres trenzados alrededor 9 capa del alambre central
del alambre central . 6 torones alrededor de un nucleo | ° 10 alambres en tercera capa «1Torén central
de acero o fibra , * 6 Torones primera capa
- 6 torones alrededor de un nicleo || 12 Torones sequnda capa
\_ /k _/\deaceroofibra A /

12 C.A. Mejiay Cia S.A.S.
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Las figuras dirigen la forma correcta de enrollar el cable dependiendo del paso del mismo (paso
derecho o izquierdo), la forma incorrecta genera problemas y deformaciones en el cable.

Cable paso izquierdo Cable paso izquierdo
desenrollado enrollado
IZQ——f—DER IZQ=—f—DER.
i —m ; ¢+

. 4 1ZQ.

Desenrollado de izquierda a derecha, Enrollado de derecha a izquierda,
usando cable con paso izquierdo. usando cable con paso izquierdo.
Cable paso derecho Cable paso derecho

enrollado desenrollado

1IZQ.——f]—= DER. 1ZQ.=—p—DER

b e e e e
N

i
B DER. - : DER.
Enrollado de izquierda a derecha, Desenrollado de derecha a izquierda,
usando cable con paso derecho. usando cable con paso derecho.
MEDICION DE DIAMETRO
Forma Correcta Forma Incorrecta

>~
< »r
=

>
< >
>
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Enrrollado
Al momento de desenrollar o enrollar un cable de acero es
importante evitar la formacion de “cocas", porque cuando se
generan se presentan deformaciones que impiden el correcto
funcionamiento de los cables al paso por las poleas
y tambores.

Carga y Descarga

Al momento de recibir, el transportador no debe tirar el carrete de
cable desde el camién al piso.

Realizar el descargue de manera apropiada, siendo la mas
indicada con el uso de montacargas.

Pasar el cable

Para pasar de un carrete a otro, o a un tambor de forma
correcta, es saliendo por encima o por debajo, y llegando de la
misma forma, nunda cruzado.

Forma Correcta

Forma Incorrecta

Revisar el buen estado de las poleas, tambores y didmetros recomendados para el cable a trabajar.

Revisar periddicamente el cable que esté libre de suciedades, arena y particulas sélidas, es importante que el
cable tenga buena lubricacién. (Hay aplicaciones especiales que no requieren lubricacion).
Para el buen desempefio del cable es de vital importancia conocer las resistencias a la rotura, factores de
seguridad y su carga real del trabajo.

C.A. Mejia y Cia S.A.S.
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\ Afios

C.A. Mejia y Cia S.A.S. Direccion: Vereda Belén Km. 38+200 m
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